
WM Serie 1,8 to
Elektro-Niederhubwagen

Die Baureihe ist für mittlere Einsatzzwecke konzipiert. Die Geräte sind mit wartungsfreien GEL-Batterien 
2x12V / 85Ah ausgestattet. Die leistungsstarke Curtis AC Steuerung sorgt für ein feinfühliges Handling, 
die Antischlupf-Funktion für einen sicheren Fährbetrieb. Das serienmäßig eingebaute Automatik-
Ladegerät kann mit jeder 220 Volt Steckdose verbunden werden. Alle Bedienelemente sind im modern 
designeten Deichselkopf integriert. Die Bereifung ist aus Polyurethan. Die Lastrollen in Tandem 
Ausführung. Gabellänge 1.150 mm, Maß über die Gabel 560 mm.
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1.1 Hersteller Hangcha Group CO,LT
1.2 Typenbezeichnunq CBD18-WM
1.3 Antriebsart Elektrik
1.4 Ausführung Gehen
1.5 Traqfähiqkeit Q (Kg.) 1800
1.6 Lastschwerpunkt C (mm) 600
1.9 Radstand y (mm) 1270
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ht 2.1 Eigengewicht inkl. Batterie Kg. 285
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er 3.1 Rädertype Polyurethan
3.2 Rädergröße vorne 230x75
3.3 Räderqröße hinten 74/88
3.4 Stützräder 85x48
3.5 Anzahl vorne rückwärts x =Antriebsrad 1x+1/4
3.6 Spurweite vorne b10 (mm) 435
3.7 Spurweite hinten b11 (mm) 390
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4.4 Hubhöhe h3 (mm) 115
4.15 Gabelhöhe h13 (mm) 85
4.19 Gesamtlänge 11 (mm) 1625
4.21 Gesamt breite b1 (mm) 645
4.22 Gabeldimension l/e/s (mm) 1150/150/50
4.25 Distanz bis Gabelzinken 540
4.32 Bodenfreiheit m2 (mm) 35
4.33 Gangbreite mit Palette 1000x1200 quer Ast (mm) 1720
4.34 Gangbreite mit Palette 800x1200 längs Ast (mm) 1920
4.35 Wenderadius Wa (mm) 1465
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5.1 Geschwindigkeit beladen / unbeladen km/h 05.05.06
5.2 Hubgeschwindigkeit beladen / unbeladen m/s 0.051/0.060
5.3 Minimalgeschwindigkeit m/s 0.32/0.039
5.7 Steigfähigkeit beladen / unbeladen % 01.06.16

5.10 Bremse elektrisch

M
ot

or 6.1 Antriebsmotor S2 60 min. KW 01.01.18
6.2 Hub Motor S3 15% KW 0.84
6.4 Batterie Volt / Kapazität 2x12V 85Ah

Steuerung Curtis AC

Seit mehr als 30 Jahre konstruiert und fertigt die HANGCHA Group Co., LTD als einer der größten Hersteller auf dem Weltmarkt bedienerfreundliche Flurförderzeuge

für alle Anwendungen.
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